
PulsaBlade

Aktive Kontrolle der Temperatur 
und Wellenlänge für eine sichere 
und planbare Thermoablation

AveCure® 

Coagulation-Ablatio System 



Generator:
• Aktive Temperaturgesteuerte Ausgangsleistung: Temperatur Einstellbereich 

von 60 – 130°C. Echtzeit –Temperaturmessung und Wiedergabe durch einen 

integrierten Temperatursensor in der Sonde

• Aktive Frequenz Steuerung (902 – 928 MHz): Permanente Abstimmung und

Regulierung der Wellenlänge um im sich verändernden Gewebe die optimale

Energie abzugeben

• Antennen-Auswahlmenü: erleichtert die Einrichtung und Nutzung

• Informationen während der Ablation:  Temperatur (°C), Energie (k-Joules),

Ausgangs- und Eingangsleistung (Watt), Restlaufzeit (mm:ss), 

eine automatische Erkennung von unsicheren Systembedingungen

wie, Sondenverbindung, zu hoher Temperatur, Revers Power etc.  

Antennen:
• Integrierter Temperatursensor für aktive Temperatur Messung/Kontrolle in Echtzeit

• Große Auswahl an Sonden (1, 2, 3, und 4cm Antennen) für vorhersagebare Ablationszonen

• Breites Spektrum an Schaftlängen von 10 bis 158cm (auch flexibel)

• Robustes Design mit scharfen und runden Spitzen. Keine Keramikteile

• Flexible-Katheter oder starre Sonden Konfiguration in 16 und 14 Gauge

• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: CT, MRT oder Ultraschall kompatibel

• Abnehmbare Verlängerungskabel bis 7,2 Meter

• Plug-n-Play

• Keine Kühlung notwendig

• MRT kompatibel

Hauptbestandteile und Funktionen

AveCure®

Coagulation-Ablatio System 



Mikrowellen-Ablation eines Lungentumors an der 

Aorta

Mikrowellen-Ablation eines Lebertumors neben

großen Gefäßstrukturen
Bilder: vorher-, direkt nach der Ablation, 

einen Monat danach

Mikrowellen-Ablation eines Nierentumors 

am Nierenbecken

Mikrowellen-Ablation eines kalten 

Knotens in der Schilddrüse
Bilder: 1 Szintigraphie Tc-99m-MBI

2 funktionelle Bildgebung mit 

Tc-99-M-Pertechnetat

Mikrowellen-Ablation eines 

Osteoid Osteomas
Behandlung mit MINI Antenne, 80 C°, 1 Minute

Clivus Tumor neben der Wirbelsäule 
Bilder: vor, während und nach der 

Behandlung

AveCure® 

Coagulation-Ablatio System 



Hersteller: 

MedWaves Incorporated

16760 W Bernardo Drive

San Diego, CA 92127 USA

Website: www.medwaves.com

Brand: AveCure

Vertrieb:

ascafamed GmbH

Eifelstraße 2 

63533 Mainhausen 

Tel: 06182-929210 

Fax: 06182-929292

AveCure® 

Coagulation-Ablatio System 


